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Gewasserraum: Planung und Grundlagen

Seit Januar 2011 sind in der Gewasserschutzgesetzgebung des Bundes neue Bestimmungen zu Gewasserraum
und Revitalisierung bei Gewassern in Kraft. Gemass Gewasserschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) sind die Kan-
tone verpflichtet, den Gewésserraum der oberirdischen Gewasser festzulegen. Das Vorgehen dazu ist in den
Kantonen unterschiedlich. Die eigentlimerverbindliche und raumplanerische Festsetzung des Gewasserraumes
fallt oft in den Zustandigkeitsbereich der Gemeinden. Damit die Umsetzung mdglichst einheitlich geschieht, sind
flachendeckend kantonale Planungsgrundlagen eine wichtige Voraussetzung.
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Quelle: Naturkonzept AG, 2013

Eine «Anleitung» fir die Bestimmung des Gewasserraumes ist ebenfalls in der Gesetzgebung detailliert be-
schrieben (siehe nachfolgende Seite). Dabei sind geméss Artikel 36a GSchG die natlrlichen Funktionen der
Gewasser, der Hochwasserschutz sowie die Gewassernutzung zu beriicksichtigen. Die Artikel 41a und 41b der
Gewasserschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) definieren den Gewasserraum (= Summe der Gewéasserab-
stande links und rechts) in Abhangigkeit der natrlichen Gerinnesohlenbreite.

Die Eingangsgrossen flrr die Festlegung des Gewasserraumes sind in der oft flichendeckend vorhandenen 6ko-
morphologischen Kartierung enthalten. Fir den Kanton Thurgau hat die Naturkonzept AG mit einem Geographi-
schen Informationssystem (ArcGIS) den Gewasserraum abschnittsweise und flachendeckend Uber den gesamten
Kanton herleiten kdnnen. Dabei blieben fir jeden Gewasserabschnitt sémtliche Ursprungsdaten bestehen. Ent-
sprechend ist die Planungsgrundlage «Gewasserraumy» im Kanton Thurgau im Detail nachvollziehbar und zudem
eine Basis fir statistische Auswertungen. Die in den nachsten Jahren folgende raumplanerische Festsetzung des
Gewasserraumes in den Gemeinden wird damit wesentlich erleichtert.
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Nachfolgend ist die gesetzliche Breite des Gewasserraumes fur Fliessgewasser aus der Gewasserschutzverord-
nung des Bundes (GSchV, SR 814.201) zitiert: «Art. 41a Gewasserraum fiir Fliessgewasser:

1 Die Breite des Gewasserraums muss in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kantonalen Naturschutzgebieten, in Moor-
landschaften von besonderer Schénheit und nationaler Bedeutung, in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler
oder nationaler Bedeutung sowie, bei gewasserbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und
kantonalen Landschaftsschutzgebieten mindestens betragen:

a. fir Fliessgewésser mit einer Gerinnesohle von weniger als 1 m nattrlicher Breite: 11 m;

b. fir Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von 1-5 m natirlicher Breite: die 6-fache Breite der
Gerinnesohle plus 5 m;

c. fiir Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von mehr als 5 m natiirlicher Breite: die Breite der
Gerinnesohle plus 30 m.

2 In den Ubrigen Gebieten muss die Breite des Gewasserraums mindestens betragen:
a. fur Fliessgewdsser mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m natrlicher Breite: 11 m;
b. fiir Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle von 2—15 m natirlicher Breite: die 2,5-fache Breite der Gerinnesohle plus 7 m.

3 Die nach den Absatzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewasserraums muss erhoht werden, soweit dies erforderlich ist zur
Gewahrleistung:
a. des Schutzes vor Hochwasser,;
b. des fir eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;
c. der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer lUberwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschut-
zes;
d. einer Gewassernutzung.

4 Die Breite des Gewasserraums kann in dicht Gberbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit
der Schutz vor Hochwasser gewéhrleistet ist.

5 Soweit keine Giberwiegenden Interessen entgegenstehen, kann auf die Festlegung des Gewéasserraums verzichtet werden,
wenn das Gewasser:
a. sich im Wald oder in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Produktionskataster gemass der Landwirtschaftsgesetzgebung
nicht dem Berg- oder Talgebiet zugeordnet sind, befindet;
b. eingedolt ist; oder
c. kiinstlich angelegt ist.»

Quelle: Naturkonzept AG, 2013

Die Naturkonzept AG steht Ihnen als kantonales Amt oder Gemeinde gerne bei der planerischen Bestimmung
lhrer Gewasserraume zur Verfligung.
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